
BARPOS I3 mini 585
Mini PC

PARÁMETRO DE DESEMPEÑO

FUNCIÓN BIOS

Procesador     Intel Core I3: 5005U, 2.0GHZ

Núcleos/hilos     2 núcleos/4 hilos

Caché      3 MB de caché

TDP      15W

Arquitectura     Broadwell

Memoria      8 GB 

Almacenamiento     512 SSD

Tarjeta de audio     HD Audio realtek ALC 662

Gráficos      Gráficos Intel HD 5500

Red      10/100/1000 Mbps adaptable, RTL 8111E

Extensible     Módulo WIFI+Bluetooth (M.2 PCIE)

OS compatible    Windows (no incluye XP) y Linux

Puertos      4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0, 1 puerto Type-C, 2 puertos Serial, 2 puertos HDMI, 1   

     puerto VGA, 2 puertos Ethernet

Resolución máxima    (VGA): 1920*1080@60Hz; Resolución máxima (HDMI): 3840*2160@29Hz;

Resolución máxima    (DP): 3840*2160@60Hz

Modo de arranque     PXE/Encendido automático/Wake-on-LAN

Soporte de virtualización    Intel VT-x, VT-d

Intel Hyper-Threading    Support

Temperatura ambiente de trabajo:   -10~60%. Humedad relativa: 0~95 % (sin condensación)

Voltaje de trabajo     CC 12V - 5A

Electricidad Estática    Descarga por contacto 2K, Descarga por aire 6K

Temperatura ambiente de almacenamiento -10~60% Humedad relativa: 0~95% (sin condensación)

Para más información visite
www.barpos.cl

BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS



ESPECIFICACIÓN

Características    Use carcasa de aleación de aluminio, estilo industrial, pesado y sólido, diseño de apariencia única

Disipación de calor    Refrigeración pasiva sin ventilador

Soporte     Soporte dedicado; Soporte soporte VESA

Lista de embalaje    Adaptador de corriente * 1, Cable de alimentación * 1, Soporte * 1, Manual de usuario * 1, Tornillos * 1

Para más información visite
www.barpos.cl
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